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Компания Esco представляет инновационные и опережающие свое время конструкции в сочетании с высочайшими стандартами качества с 
1978 года. Группа компаний Esco – производитель инновационных решений для клинических, медико-биологических, исследовательских, 
промышленных, фармацевтических и ЭКО лабораторий. Имея самую широкую линейку продуктов в своей области, наше оборудование получило 
ряд международных стандартов и сертификатов. Esco работает в соответствии со стандартами ISO 9001, ISO 14001 и ISO 13485. 

Надежность и гибкость. Штаб-квартира компании находится в Сингапуре, а производственные мощности расположены в Азии и Европе. 
Исследования и разработки проводятся в США, Европе и Азии. Офисы продаж, сервис и маркетинг осуществляется на 12 основных рынках, 
включая США, Великобританию, Японию, Китай и Индию. Региональные дистрибьюторские центры находятся в Китае, Великобритании, Индии, 
Малайзии, на Филиппинах, в Сингапуре, Южной Африке, Южной Корее и США. Благодаря нашему присутствию по всему миру, вы можете быть 
уверены в доступности Esco. 

Высокое качество, надежность и прочность. Наши клиенты считают, что только с высококачественными, надежными и прочными 
продуктами они могут быть уверены в точности своих исследований и разработок. Межфункциональные команды с производства, департамента 
исследований и разработок, отдела контроля качества и высшего руководства регулярно собираются для рассмотрения и реализации задач по 
улучшению продуктов.

Esco заботится о Вашей безопасности.  Компания Esco сфокусирована на обеспечении безопасности не только Ваших образцов, но и 
пользователей. 	

Esco заботится о Вашем удобстве. Комфорт пользователей гарантирован эргономичными конструкциями и снижением уровня шума 
оборудования. 

Esco беспокоится об окружающей среде. Один из четырех сотрудников Esco участвует в научно-исследовательской работе и часть из них 
оценивает новые компоненты и/или конструкции на предмет энергоэффективности. Быть "зеленым" означает больше, чем просто модифицировать 
части, мы производим энергоэффективные технологии, которые олицетворяют каждый аспект компании.

Сервис и техподдержка. Наш сервис не прекращается, как только была сделана покупка. Esco дает своевременное обслуживание клиентов 
и предлагает конечным пользователям семинары, сервисные тренинги, профилактическое обслуживание, обеспечивает обучающие материалы 
и информативные видео.

Компания Esco реагирует на потребности мира, мы стремимся не только внести свой вклад в продвижение научных открытий, но также в создании 
более безопасного, здорового и лучшего мира для жизни.

Добро пожаловать в Esco
Целью компании Esco является создание благоприятных технологий для научных 
открытий, чтобы сделать жизнь людей более здоровой и безопасной.

PT Esco Bintan Indonesia
Cert. No: 651333/E

Esco Micro Pte Ltd 
Cert. No: 651076

PT Esco Bintan Indonesia
Cert. No: Q2N130383797001
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Автономные вытяжные шкафы • Автономные вытяжные шкафы AscentTM Max и Автономные вытяжные шкафы AscentTM Opti

TM

Автономные вытяжные шкафы Esco
подходят для приложений передачи химических веществ, титрования, подготовки образцов, взвешивания, экстрации и экспериментов

с непринудительным или минимальным испарением. Они удобны благодаря легкой установке и функции "включи и работай".

Микроконтроллер
SentinelTM Silver

Контроллер с клавишным 
переключателем

Модель SPB

Опциональный ЛОС датчик Опциональная задняя стенка

Модель SPD-B

Опциональная задняя стенка

Акриловая задняя стенка
Задняя стенка из 

электрогальванизированной 
стали

Модель SPD-A
Задняя стенка из

закаленного стекла

Задняя стенка из 
электрогальванизированной 

стали

Модель ADC-D Модель ADC-B

Угольный фильтр + 
Вспомогательный угольный 

фильтр

Модель DС-С

2 типа фильтров (основной угольный фильтр и вспомогательный фильтр)1 тип фильтра (основной угольный фильтр)
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Автономные вытяжные шкафы Esco
подходят для приложений передачи химических веществ, титрования, подготовки образцов, взвешивания, экстрации и экспериментов

с непринудительным или минимальным испарением. Они удобны благодаря легкой установке и функции "включи и работай".

Микроконтроллер
SentinelTM Silver

Опциональная задняя стенка

Задняя стенка из 
электрогальванизированной 

стали

Модель SPD-A

Основной угольный фильтр 
+ Вспомогательный НЕРА 

фильтр

Модель ADC-E

Угольный фильтр + 
Вспомогательный угольный 

фильтр

Модель DС-С

2 типа фильтров (основной угольный фильтр и вспомогательный фильтр)
Не уверены в количестве фильтров?

Заполни нашу форму FiltraCheck

TM и мы сделаем эту работу!

http://www.escoglobal.com/request-filtracheck.php

FiltraCheck TM теперь есть и для iOS!

Получи рекомендации по выбору модели вытяжных 
шкафов и фильтров в реальном времени.
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Автономные вытяжные шкафы • Автономные вытяжные шкафы AscentTM Max и Автономные вытяжные шкафы AscentTM Opti

TM

Соответствие 
стандартам

Содержание химических паров Эффективность фильтра Электробезопасность

ANSI / ASHRAE 110-1995, США 
BS 7258, Великобритания

EN14175.3, Европа
BS 7989 - 2001, Великобритания

AFNOR NF X 15-211, Франция 

UL-C-61010A-1, США 
CAN/CSA-22.2, No.61010-1

EN-61010-1, Европа 
IEC61010-1, Весь мир

Обеспечивает защиту оператора и окружающей среды
Автономный вытяжной шкаф Esco AscentTM Opti

Обеспечивает легкий доступ в 
рабочую зону без риска вдохнуть 
химические пары

Порт для рук

Рабочая столешница сконструирована с 
утопленной центральной частью, что 
поможет собрать случайно пролитые 
жидкости.

Рабочая поверхность

Учитывая наш опыт в работе с 
обычными вытяжными шкафами, 
инженеры Esco сконструировали 
уникальную перегородку для 
автономных вытяжных шкафов AscentTM 
Opti, которая улучшает сдерживание 
и гарантирует эффективное удаление 
химических паров из рабочей зоны.

Уникальная конструкция 
перегородки

Порт для взятия проб

Автономный вытяжной шкаф Ascent TM Opti, модель SPD-4A_
Показана с опциональной MBC-4A0 (мобильной подставкой)

Постоянно смазываемые вентиляторы 
вместе с конструкцией двигателя 
с внешним ротором являются 
энергоэффективными, что снижает 
эксплуатационную стоимость.
Очень низкий уровень шума и вибрации.

Центробежный вентилятор
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Двойной подвесной механизм створки позволяет 
увеличить открытие механизма окна для легкой 
загрузки шкафа

Створка окна

Обеспечивает легкое перемещение
Имеет складывающиеся лотки для хранения

Мобильная подставка

Продвинутый микроконтроллер контролирует 
работу всех функций шкафа. Температурно 
компенсирующийся датчик скорости воздуха 
отслеживает поток.
Часы на 24 часа и датчик работы вентилятора 
стандартны.

Микроконтроллер SentinelTM Silver, 
система сигнализации

Линейка AscentTM Opti

AscentTM Opti Basic (SPB-A)
Базовый настольный прибор, поставляемый без микроконтроллера (только переключатель вентилятора), рабочей 

поверхности, внутреннего освещения и внутренних перегородок

AscentTM Opti (SPD-_A) Стандартный автономный вытяжной шкаф

AscentTM Opti (SPD-_B) Автономный вытяжной шкаф с прозрачной задней стенкой, идеален для классных комнат и обучающих демонстраций

Powdermax® Автономный вытяжной шкаф с НЕРА фильтром для приложений взвешивания порошков

ForMax Автономный вытяжной шкаф, специализированный под раздачу формалина

RotaMax Автономный вытяжной шкаф, сконструированный для размещения ротационных испарителей

TitraMax Автономный вытяжной шкаф для приложений титрования

Оптимизированная удерживающая способность 
Технология диффузии гарантирует фильтрацию 
даже при загруженном фильтре 

Эффективный зажим по всему периметру 
гарантирует отсутствие утечек, а также 
позволяет легко проводить процедуру смены 
фильтра

Фильтры из активированного 
угля NanocarbTM

Автономные вытяжные шкафы от Esco 
сертифицированы в соответствии с 
ASHRAE110-1995 для сдерживания паров 
при скорости 0,5 м/с
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Автономные вытяжные шкафы • Автономные вытяжные шкафы AscentTM Max и Автономные вытяжные шкафы AscentTM Opti

TM

Обеспечивает защиту оператора и окружающей среды
Автономный вытяжной шкаф Esco AscentTM Max

Соответствие 
стандартам

Содержание химических паров Эффективность фильтра Электробезопасность

ANSI / ASHRAE 110-1995, США 
BS 7258, Великобритания

AFNOR NF X 15-203, Франция
EN14175.3, Европа

BS 7989 - 2001, Великобритания
AFNOR NF X 15-211, Франция

UL-C-61010-1, США
CAN/CSA-22.2, No.61010-1

EN-61010-1, Европа
IEC61010-1, Весь мир

Основные компоненты, включая 
флуоресцентные лампы, конденсатор 
мотора, электрическая обвязка и 
переключатель установлены вне 
воздушного потока и вне загрязненных 
зон для более легкого обслуживания.

Надежная конструкция крышки

Постоянно смазываемые вентиляторы 
вместе с конструкцией двигателя с внешним 
ротором явлюятся энергоэффективными, что 
снижает эксплуатационную стоимость.
Очень низкий уровень шума и вибрации.

Центробежный вентилятор

Оптимизированная удерживающая способность 
Технология диффузии гарантирует фильтрацию 
даже при загруженном фильтре 
Эффективный зажим по всему периметру 
гарантирует отсутствие утечек, а также 
позволяет легко проводить процедуру смены 
фильтра

Фильтры из активированного 
угля NanocarbTM

Стенка из электрогальванизированной 
стали для прочности

Задние стенки

Нержавеющая сталь 1,5 мм, 16, типа 
304, финишное покрытие 4В
Легкость уборки, коррозионная и 
химическая стойкость идеальны для 
экспериментов

Рабочая поверхность

Автономный вытяжной шкаф Ascent TM Max, модель ADC-4B_, 
показана с SPC-4A0 Gen2 (подставка с регулирующимися ножками).
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Обнаруживает присутствие летучих 
органических соединений в вытяжных 
парах и подает сигнал тревоги о 
насыщенности фильтра

Опциональный датчик ЛОС

Сделана из прочного материала, 
выдерживает максимальный вес 500-
600 кг
Доступна в двух стандартных 
размерах (28" и 33")

Подставка

Наклоненная на 3° передняя стенка дает 
легкий доступ к рабочей зоне - улучшает 
эргономику, уменьшает усталость 
оператора и повышает производительность

Створка окна

Улучшает сдерживание и защиту оператора 
за счет предотвращения накопления паров в 
рабочей зоне

Отверстия автопродува

Продвинутый микроконтроллер 
контролирует работу всех функций 
шкафа. Температурно компенсирующийся 
датчик скорости воздуха отслеживает 
поток. Часы на 24 часа и датчик работы 
вентилятора стандартны.

Микроконтроллер SentinelTM Silver, 
система сигнализации

Автономный вытяжной шкаф Ascent TM Max, модель ADC-4B_, 
показана с SPC-4A0 Gen2 (подставка с регулирующимися ножками).

Порошковое покрытие с 
ионами серебра
Останавливает рост 
микробов для увеличения 
безопасности

Порошковое покрытие  

Автономные вытяжные шкафы от Esco 
сертифицированы в соответствии с 
ASHRAE110-1995 для сдерживания паров 
при скорости 0,4 м/с



10

Автономные вытяжные шкафы • Автономные вытяжные шкафы AscentTM Max и Автономные вытяжные шкафы AscentTM Opti

TM

  Фильрованный через угольный фильтр воздух    

  Нефильтрованный / потенциальной загрязненный воздух   

  Комнатный / приточный воздух

  Фильрованный через угольный фильтр воздух    

  Нефильтрованный / потенциальной загрязненный воздух   

  Комнатный / приточный воздух

Кнопка Menu - дает доступ 
к меню, чтобы изменить 
настройки, пин-код 
администратора, выполнить 
калибровку и выбрать 
нужный режим.

Кнопка вентилятора 
- включает и 
выключает 
вентилятор

Кнопка лампы - 
включает и выключает 
освещение

Кнопка розетки - 
включает и выключает 
электрические розетки 
- Максимальный ток всех 
розеток шкафа 5 А.

(Кнопка УФ не применяется в автономных вытяжных 
шкафах)

Кнопка Set / Mute - выбор 
меню или подменю, 
отображенного на 
ЖК-экране - включить/
выключить сигнал тревоги 
створки

Кнопки Вверх и Вниз - выбор опций 
меню - увеличение и уменьшение 
значения внутри опции - движение 
створки окна вверх и вниз (только 
для моторизованных створок)

ЖК дисплей, графический 
интерфейс, показывающий 
производительность шкафа. 
Цифровой дисплей отображает все 
функции входа, статус и сигналы 
тревоги.

Микропроцессорный контроллер Esco SentinelTM Silver

Система фильтрации
Приточный поток воздуха перемещается из окружающей среды в рабочую зону через открытую крышку со средней скоростью 0,4 м/с

В основной камере поддерживается отрицательное давление, чтобы гарантировать, что никакие химические пары или испарения не покинут рабочую зону.

Воздух проходит через фильтр предварительной очистки и активированный  уголь, находящийся внутри крышки. Угольный фильтр удаляет все пары из 
вытяжного воздуха и профильтрованный чистый воздух возвращается обратно в комнату.

Автономный вытяжной шкаф AscentTM Max, модель ADC Автономный вытяжной шкаф AscentTM Opti, модель SPB/SPD



11

Руководство по моделям AscentTM Opti

1-ая буква

Модель
Код

2-ая буква

Внешняя ширина
Код

3-я буква

Задняя стенка
Код

4-ая буква

Питание
Код

Opti Basic B 0,61 м (2 фута) 2 Электрогальванизированная 
сталь A 220-240 В, 50 Гц 1

AscentTM Opti D 0,91 м (3 фута) 3 Акрил (прозрачный) B 110-220 В, 60 Гц 2

1,22 м (4 фута) 4 220-240 В, 50 Гц 3

S P D - 4  B  1

*размер 2 фута доступен только для модели SPB

Руководство по моделям AscentTM Max

1-ая буква

Внешняя ширина
Код

2-ая буква

Модель
Код

3-я буква

Питание
Код

0,61 м (2 фута) 2 ADC-B (Стандартная модель) B 220-240 В, 50 Гц 1

0,91 м (3 фута) 3 ADC-C (есть дополнительный угольный фильтр) C 110-220 В, 60 Гц 2

1,22 м (4 фута) 4 ADC-D (Стандартная модель + прозрачная задняя стенка) D 220-240 В, 50 Гц 3

1,52 м (5 футов) 5 ADC-E (есть дополнительный НЕРА фильтр) E

1,83 м (6 футов) 6

A D C - 4  B  1

*размер 2 фута доступен только для модели ADC-B
ADC-_B_-M с моторизованной створкой
ADC-_B/C/D/E_-PP с краном в виде лебединой шеи и ПП раковиной

Почему следует выбрать автономные вытяжные 
шкафы именно от Esco?

 	 "Зеленое" решение
	 - Экологичные
	 - Не пропускают токсичные газы в окружающую среду
	 - Экономят энергию и снижают общий углеродный след

	 Безопасная угольная фильтрация
	 -  Собственная международным стандартам
	 - Собственная технология активированного угля 

NanocarbTM

	 - Уникальная в своей области система двойного диффузора 
на наших вытяжных шкафах AscentTM Max оптимизирует 
жизнь угольного фильтра

	 - Опциональная система датчиков ЛОС в наших вытяжных 
шкафах AscentTM Max определяет насыщенность фильтра

	 - Сервис FiltraCheckTM определяет возможность применения 
Вашего приложения в автономном решении

	 - Химическое руководство дает список химических 
веществ с данными конкретных условий и безопасности

	 Низкая стоимость
	 - Не требуется воздуховод
	 - Не требуется вытяжка
	 - Устраняет необходимость в сложных воздушных 

системах, в свою очередь сохраняя эксплуатационные 
расходы, необходимые для кондиционирования воздуха

	 Удобство
	 - Не требуют хлопот при установке
	 - Мобильные, гибкие и легко перемещаемые
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Автономные вытяжные шкафы • Автономные вытяжные шкафы AscentTM Max и Автономные вытяжные шкафы AscentTM Opti

TM

1. Порт для взятия проб
2. Выключатель вентилятора
3. Вентилятор
4. Электрическая панель
5. Фильтр из активированного угля
6. Порты для электрического или 

сервисного подключений

1. Порт для взятия проб
2. Микроконтроллер Esco SentinelTM Silver
3. Прозрачная задняя стенка
    (только у моделей SPD-_B_)
4. Датчик воздушного потока
5. Флуоресцентная лампа
6. Перегородка
7. Рабочая поверхность из нержавеющей 

стали
8. Вентилятор
9. Электрическая панель
10. Фильтр из активированного угля
11. Порты для электрического или 

сервисного подключений

Схема автономного вытяжного шкафа Ascent TM Opti, модель SPD (ширина 0,9 - 1,2 м / 3 - 4 фута)

Схема автономного вытяжного шкафа Ascent TM Opti Basic, модель SPB (ширина 0,6 м / 2 фута)

526 MM

542 MM

A B

SPD-3__ 840 MM 820 MM

SPD-4__ 1140 MM 1116 MM

Примечание: SPB - это базовая 
модель без микроконтроллера, 
рабочей поверхности, внутреннего 
освещения и внутренних перегородок

2

1

700 MM
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.6

 M
M
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Схема автономного вытяжного шкафа Ascent TM Opti, модель SPD (ширина 0,9 - 1,2 м / 3 - 4 фута)

Общие характеристики автономных вытяжных шкафов AscentTM Opti

Модель

220-240 В, 50 Гц
SPB-2A1
2040093

SPD-3A1 - 2040099 SPD-4A1 - 2040105

SPD-3B1 - 2040102 SPD-4B1 - 2040108

220-240 В, 50 Гц SPB-2A3
2040095

SPD-3A3 - 2040101 SPD-4A3 - 2040107

SPD-3B3 - 2040104 SPD-4B3 - 2040110

Номинальный размер, м 0.6 (2') 0.9 (3') 1.2 (4')

Внешние размеры (ШхГхВ), мм 542 x 700 x 990 840 x 700 x 1125 1140 x 700 x 1125

Внутренняя рабочая зона (ШхГхВ), мм 526 x 663 x 755 820 x 651 x 894 1116 x 651 x 894

Стандартные 
элементы 
фильтрации

Фильтр предварительной очистки Одноразовый, не моющийся, полиэстровое волокно, задерживаемость 85%, уровень EU3

Основной фильтр* Активированный уголь с зернистой подложкой

Общий вес угольного фильтра, кг 9.1 15.4 2 x 9.1 каждый

Система контроля Клавишный переключатель Микроконтроллер Esco SentinelTM Silver

Сигнал тревоги воздушного потока

Скорость приточного потока воздуха, м/с Первоначальная установка: 0,5

Уровень шума, дБ <62 <58 как первоначальная установка, измерено при
типичном положении оператора

Интенсивность излучения флуоресцентной лампы, люкс >350 на уровне рабочей поверхности

Конструкция шкафа

Основной корпус Электрогальванизированная сталь толщиной 1,2 мм, тип 18, с белым эпокси-полиэфирным антимикробным 
покрытием IsocideTM

Переднее окно Акрил 6 мм

Задняя стена

Электрогальванизированная 
сталь толщиной 1,2 мм, тип 18, 
с белым эпокси-полиэфирным 

антимикробным покрытием 
IsocideTM

(SPD-_A_): Электрогальванизированная сталь толщиной 1,2 мм, тип 18, с 
белым эпокси-полиэфирным антимикробным покрытием IsocideTM

(SPD-_B_): акрил 6 мм

Боковые стены Акрил 9,5 мм

Рабочая поверхность Нержавеющая сталь толщиной 1,5 мм, 16, типа 304, с финишным 
покрытием 4В

Створка
Наклон передней части шкафа 13º

Тип створки Откидная

Электропитание

220-240 В, 50 Гц, 1Ф SPB-2A1 SPD-3A1 / SPD-3B1 SPD-4A1 / SPD-4B1

Ток при полной загрузке, А 0.5 0.5 0.6

Номинальная мощность, Вт 35 60 88

Тепловая мощность шкафа, БТЕ/ч 119 205 300

220-240 В, 60 Гц, 1Ф SPB-2A3 SPD-3A3 / SPD-3B3 SPD-4A3 / SPD-4B3

Ток при полной загрузке, А 0.5 0.5 0.6

Номинальная мощность, Вт 40 80 93

Тепловая мощность шкафа, БТЕ/ч 136 273 317

Вес нетто**, кг 66 86 105

Вес в упаковке**, кг 80 134 160

Размеры в упаковке, максимально (ШхГхВ)**, мм 1120 x 850 x 590 1050 X 1100 x 570 1230 x 1230 x 590

Объем упаковки, максимально**, м³ 0.76 1.27 1.86

*Коды для заказа моделей не включают фильтры. Заказывайте фильтры отдельно. При указании в заказе фильтры будут установлены на фабрике.
**Только шкаф, за исключением опциональной подставки.
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TM

Схема автономного вытяжного шкафа AscentTM Max, модель ADC-_B_ & ADC-_D_ (с задней стенкой из 
закаленного стекла)

1. Микропроцессор Esco Sentinel TM Silver
2. Скользящая створка окна из 

закаленного стекла
3. Задняя стенка из закаленного 

стекла (для ADC-_D_3,4,5 и 6) / 
электрогальванизированной стали 
(для ADC-_B_2,3,4,5 и 6)

4. Сервисные электрические розетки
5. Слоты AutoPurge TM
6. ЛОС датчик (опционально)

7 10

11

8

9

12

14

13

14
55

 M
M

76
5 

M
M

736 MM 

6

596 MM B

A

1

4

2

5

3

A B

ADC-2B_ 730 MM 660 MM

ADC-3B_ /
ADC-3D_

1035 MM 965 MM

ADC-4B_/
ADC-4D_

1340 MM 1270 MM

ADC-5B_/
ADC-5D_

1645 MM 1575 MM

ADC-6B_/
ADC-6D_

1950 MM 1880 MM

Электропитание

220-240 В, 50 Гц, 1Ф

ADC-2B1 ADC-3B1 ADC-4B1 ADC-5B1 ADC-6B1

ADC-2B1-M ADC-3B1-M ADC-4B1-M ADC-5B1-M ADC-6B1-M

ADC-2B1-PP ADC-3B1-PP ADC-4B1-PP ADC-5B1-PP ADC-6B1-PP

ADC-3D1 ADC-4D1 ADC-5D1 ADC-6D1

ADC-3D1-PP ADC-4D1-PP ADC-5D1-PP ADC-6D1-PP

Ток при полной загрузке, А 1 2 2 3 3

Опциональные розетки, А 5 A

Номинальная мощность, Вт 128 236 264 300 339

Тепловая мощность шкафа, БТЕ/ч 437 805 901 1024 1157

220-240 VAC, 60 Hz, 1Ф

ADC-2B3 ADC-3B3 ADC-4B3 ADC-5B3 ADC-6B3

ADC-2B3-M ADC-3B3-M ADC-4B3-M ADC-5B3-M ADC-6B3-M

ADC-2B3-PP ADC-3B3-PP ADC-4B3-PP ADC-5B3-PP ADC-6B3-PP

ADC-3D3 ADC-4D3 ADC-5D3 ADC-6D3

ADC-3D3-PP ADC-4D3-PP ADC-5D3-PP ADC-6D3-PP

Ток при полной загрузке, А 1 2 2 3 3

Опциональные розетки, А 5 A

Номинальная мощность, Вт 172 257 357 360 460

Тепловая мощность шкафа, БТЕ/ч 587 877 1218 1228 1570

7. Электрическая панель
8. Флуоресцентная лампа
9. Вентилятор
10. Основной угольный фильтр
11. Фильтр предварительной очистки
12. Боковые стенки из закаленного стекла
13. Сервисные порты (по 2 на каждой 

стороне)
14. Рабочая поверхность из нержавеющей 

стали
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Общие характеристики автономных вытяжных шкафов Ascent TM Max (серии В и D)

Модель

220-240 В, 50 Гц

ADC-2B1 - 2040018 ADC-3B1 - 2040024 ADC-4B1 - 2040042 ADC-5B1 - 2040060 ADC-6B1 - 2040078

ADC-3B1-M  - 2040026 ADC-4B1-M  - 2040045 ADC-5B1-M  - 2040062 ADC-6B1-M  - 2040082

ADC-2B1-PP - 2040198 ADC-3B1-PP - 2040161 ADC-4B1-PP - 2040128 ADC-5B1-PP - 2040134 ADC-6B1-PP - 2040140

ADC-3D1 - 2040036 ADC-4D1 - 2040054 ADC-5D1 - 2040072 ADC-6D1 - 2040090

ADC-3D1-PP - 2040167 ADC-4D1-PP - 2040146 ADC-5D1-PP - 2040149 ADC-6D1-PP - 2040152

220-240 В, 60 Гц

ADC-2B3 - 2040022 ADC-3B3 - 2040030 ADC-4B3 - 2040049 ADC-5B3 - 2040066 ADC-6B3 - 2040080

ADC-3B3-M - 2040032 ADC-4B3-M - 2040050 ADC-5B3-M - 2040068 ADC-6B3-M - 2040086

ADC-2B3-PP - 2040212 ADC-3B3-PP - 2040163 ADC-4B3-PP - 2040130 ADC-5B3-PP - 2040136 ADC-6B3-PP - 2040142

ADC-3D3 - 2040038 ADC-4D3 - 2040056 ADC-5D3 - 2040074 ADC-6D3 - 2040092

ADC-3D3-PP - 2040169 ADC-4D3-PP - 2040148 ADC-5D3-PP - 2040151 ADC-6D3-PP - 2040154

Номинальный размер, м 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8

Внешние размеры (ШхГхВ), мм 730 x 736 x 1460 1035 x 736 x 1455 1340 x 736 x 1455 1645 x 736 x 1455 1950 x 736 x 1455

Внутренняя рабочая зона (ШхГхВ), мм 660 x 596 x 765 965 x 596 x 765 1268 x 596 x 765 1575 x 596 x 765 1880 x 596 x 765

Элементы 
стандартной 
фильтрации

Фильтр 
предварительной 
очистки

Одноразовый, не моющийся, полиэстровое волокно, задерживаемость 85%, уровень EU3

Основной фильтр* Активированный уголь с зернистой подложкой (доступно 8 различных типов фильтров, коды от А до Н)

Общий вес угольного фильтра, кг 8.5 2 x 10.3 каждый 2 x 13.9 каждый 2 x 17.4 каждый 3 x 13.9 каждый

Система контроля Микроконтроллер Esco SentinelTM Silver

ЛОС датчик Optional

Сигнал тревоги воздушного потока

Слоты автопродува

Скорость приточного потока, м/с Первоначальная установка: 0,4

Уровень шума, дБ 55 57 58

Интенсивность излучения
флуоресцентной лампы, люкс >1000

Конструкция
шкафа

Основной корпус Электрогальванизированная сталь толщиной 1,2 мм, тип 18, с белым финишным эпокси-полиэфирным
антимикробным покрытием IsocideTM

Задняя стена

Электрогальванизированная сталь толщиной 1,2 мм, тип 18, с белым  финишным эпокси-полиэфирным
антимикробным покрытием IsocideTM - (серии В)

Закаленное стекло - (серия D)

Боковые стены Закаленное стекло

Рабочая поверхность Нержавеющая сталь толщиной 1,5 мм, 16, типа 304, с финишным покрытием 4В

Створка
Наклон, ° 3°

Sash Type Вертикальная скользящая створка для моделей ADC-_B/D_ и ADC-_B/D_-PP / Моторизованная створка для моделей ADC-_B_-M

Вес нетто**, кг 130 175 225 245 293

Вес в упаковке**, кг 164 205 261 320 293

Размеры в упаковке, максимально
(ШхГхВ)**, мм 800 x 820 x 1750 1130 x 840 x 1750 1410 x 840 x 1750 1730 x 840 x 1750 2050 x 840 x 1750

Объем упаковки, максимально**, м3 1.14 1.66 2.07 2.51 3.01

*Коды для заказа моделей не включают фильтры. Заказывайте фильтры отдельно. При указании в заказе фильтры будут установлены на фабрике.
**Только шкаф, за исключением опциональной подставки.
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Автономные вытяжные шкафы • Автономные вытяжные шкафы AscentTM Max и Автономные вытяжные шкафы AscentTM Opti

TM

Схема автономного вытяжного шкафа AscentTM Max, модель ADC-_Е_  (с вспомогательным НЕРА фильтром)

1. Вспомогательный НЕРА фильтр
2. Микропроцессор Esco SentinelTM Silver
3. Скользящая створка окна из 

закаленного стекла
4. Сервисные электрические розетки
5. Слоты AutoPurgeTM

6. ЛОС датчик (опционально)
7. Электрическая панель
8. Флуоресцентная лампа
9. Вентилятор
10. Основной угольный фильтр
11. Фильтр предварительной очистки
12. Боковые стенки из закаленного 

стекла
13. Сервисные порты (по 2 на каждой 

стороне)
14. Рабочая поверхность из 

нержавеющей стали 

1. Вспомогательный угольный фильтр
2. Микропроцессор Esco SentinelTM Silver
3. Скользящая створка окна из 

закаленного стекла
4. Сервисные электрические розетки
5. Слоты AutoPurgeTM

6. ЛОС датчик (опционально)
7. Электрическая панель
8. Флуоресцентная лампа
9. Вентилятор
10. Основной угольный фильтр
11. Фильтр предварительной очистки
12. Боковые стенки из закаленного 

стекла
13. Сервисные порты (по 2 на каждой 

стороне)
14. Рабочая поверхность из 

нержавеющей стали 

Схема автономного вытяжного шкафа AscentTM Max, модель ADC-_C_  (с вспомогательным угольным фильтром)

A

B

2

1

3

4

5

2

3

4

5

A

B

736 MM

596 MM 

7

8

6

9

12

13

14

14
55

 M
M

14
60

 M
M

76
5 

M
M

10

11

1

A B

ADC-3C_ 1035 MM 965 MM
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Схема автономного вытяжного шкафа AscentTM Max, модель ADC-_C_  (с вспомогательным угольным фильтром) Общие характеристики автономных вытяжных шкафов AscentTM Max (серии С)

Модель

220-240 В, 50 Гц
ADC-3C1 - 2040033 ADC-4C1 - 2040051 ADC-5C1 - 2040069 ADC-6C1 - 2040087

ADC-3C1-PP - 2040164 ADC-4C1-PP - 2040131 ADC-5C1-PP - 2040137 ADC-6C1-PP - 2040143

220-240 В, 60 Гц
ADC-3C3 - 2040035 ADC-4C3 - 2040053 ADC-5C3 - 2040071 ADC-6C3 - 2040089

ADC-3C3-PP - 2040166 ADC-4C3-PP - 2040133 ADC-5C3-PP - 2040139 ADC-6C3-PP - 2040145

Номинальный размер, м 0.9 1.2 1.5 1.8

Внешние размеры (ШхГхВ), мм 1035 x 736 x 1455 1340 x 736 x 1455 1645 x 736 x 1455 1950 x 736 x 1455

Внутренняя рабочая зона (ШхГхВ), мм 965 x 596 x 765 1268 x 596 x 765 1575 x 596 x 765 1880 x 596 x 765

Элементы 
стандартной 
фильтрации

Фильтр предварительной очистки Одноразовый, не моющийся, полиэстровое волокно, задерживаемость 85%, уровень EU3

Основной фильтр* Активированный уголь с зернистой подложкой (доступно 8 различных типов фильтров, коды от А до Н)

Обратный фильтр Активированный уголь с зернистой подложкой (доступно 8 различных типов фильтров, коды от А до Н)

Общий вес угольного фильтра, кг 2 x 10.3 каждый 2 x 13.9 каждый 2 x 17.4 каждый 3 x 13.9 каждый

Система контроля Микроконтроллер Esco SentinelTM Silver

ЛОС датчик Опциональный

Сигнал тревоги воздушного потока

Слоты автопродува

Скорость приточного потока, м/с Первоначальная установка: 0,4

Уровень шума, дБ 60 61 62

Интенсивность излучения
флуоресцентной лампы, люкс >1141 >1397 >1141 >1060

Конструкция 
шкафа

Основной корпус Электрогальванизированная сталь толщиной 1,2 мм, тип 18, с белым эпокси-полиэфирным антимикробным покрытием IsocideTM

Боковые стены Закаленное стекло

Рабочая поверхность Нержавеющая сталь толщиной 1,5 мм, 16, типа 304, с финишным покрытием 4В

Створка
Наклон, ° 3°

Тип створки Вертикальная скользящая или опциональная моторизованная створка

Электропитание

220-240 В, 50 Гц, 1Ф ADC-3C1 / ADC-3C1-PP ADC-4C1 / ADC-4C1-PP ADC-5C1 / ADC-5C1-PP ADC-6C1 / ADC-6C1-PP

Ток при полной загрузке, А 2 2 3 3

Опциональные розетки, А 5 A

Номинальная мощность, Вт 250 290 242 350

Тепловая мощность шкафа, БТЕ/ч 853 990 826 1194

220-240 В, 60 Гц, 1Ф ADC-3C3 / ADC-3C3-PP ADC-4C3 / ADC-4C3-PP ADC-5C3 / ADC-5C3-PP ADC-6C3 / ADC-6C3-PP

Ток при полной загрузке, А 2 2 3 3

Опциональные розетки, А 5

Номинальная мощность, Вт 270 355 430 473

Тепловая мощность шкафа, БТЕ/ч 921 1211 1467 1614

Вес нетто**, кг 175 225 245 293

Вес в упаковке**, кг 253 336 336 398

Размеры в упаковке, максимально (ШхГхВ)**, мм 1130 x 840 x 1750 1450 x 840 x 1750 1750 x 840 x 1750 2020 x 840 x 1750

Объем упаковки, максимально**, м3 1.66 2.13 2.57 2.96

*Коды для заказа моделей не включают фильтры. Заказывайте фильтры отдельно. При указании в заказе фильтры будут установлены на фабрике.
**Только шкаф, за исключением опциональной подставки.
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Автономные вытяжные шкафы • Автономные вытяжные шкафы AscentTM Max и Автономные вытяжные шкафы AscentTM Opti

TM

Общие характеристики автономных вытяжных шкафов AscentTM Max (серии Е)

Модель

220-240 В, 50 Гц
ADC-3E1 - 2040039 ADC-4E1 - 2040057 ADC-5E1 - 2040075

ADC-3E1-PP - 2040170 ADC-4E1-PP - 2040155 ADC-5E1-PP - 2040158

220-240 В, 60 Гц
ADC-3E3 - 2040041 ADC-4E3 - 2040059 ADC-5E3 - 2040077

ADC-3E3-PP - 2040172 ADC-4E3-PP - 2040175 ADC-5E3-PP - 2040160

Номинальный размер, м 0.9 1.2 1.5

Внешние размеры (ШхГхВ), мм 1035 x 736 x 1455 1340 x 736 x 1455 1645 x 736 x 1455

Внутренняя рабочая зона (ШхГхВ), мм 965 x 596 x 765 1268 x 596 x 765 1575 x 596 x 765

Элементы 
стандартной 
фильтрации

Фильтр предварительной очистки Одноразовый, не моющийся, полиэстровое волокно, задерживаемость 85%, уровень EU3

Основной фильтр* Активированный уголь с зернистой подложкой (доступно 8 различных типов фильтров, коды от А до Н)

Обратный фильтр НЕРА фильтр, типичная эффективность  >99,99% при размере частиц 0,3 мкм, удаляет частицы и аэрозоли

Общий вес угольного фильтра, кг 2 x 10.3 каждый 2 x 13.9 каждый 2 x 17.4 каждый

Система контроля Микроконтроллер Esco SentinelTM Silver

ЛОС датчик Опциональный

Сигнал тревоги воздушного потока

Слоты автопродува

Скорость приточного потока, м/с Первоначальная установка: 0,4

Уровень шума, дБ 61 62

Интенсивность излучения флуоресцентной лампы, 
люкс >1115 >1107 >1082

Створка

Основной корпус Электрогальванизированная сталь толщиной 1,2 мм, тип 18, с белым эпокси-полиэфирным антимикробным 
покрытием IsocideTM

Боковые стены Закаленное стекло

Рабочая поверхность Нержавеющая сталь толщиной 1,5 мм, 16, типа 304, с финишным покрытием 4В

Створка
Наклон, ° 3°

Тип створки Вертикальная скользящая или опциональная моторизованная створка

Электропитание

220-240 В, 50 Гц, 1Ф ADC-3E1 / ADC-3E1-PP ADC-4E1 / ADC-4E1-PP ADC-5E1 / ADC-5E1-PP

Ток при полной загрузке, А 2 2 3

Опциональные розетки, А 5 A

Номинальная мощность, Вт 250 290 242

Тепловая мощность шкафа, БТЕ/ч 853 990 826

220-240 В, 60 Гц, 1Ф ADC-3E3 / ADC-3E3-PP ADC-4E3 / ADC-4E3-PP ADC-5E3 / ADC-5E3-PP

Ток при полной загрузке, А 2 2 3

Опциональные розетки, А 5

Номинальная мощность, Вт 270 355 430

Тепловая мощность шкафа, БТЕ/ч 921 1211 1467

Вес нетто**, кг 175 225 245

Вес в упаковке**, кг 216 274 335

Размеры в упаковке, максимально (ШхГхВ)**, мм 1130 x 840 x 1750 MM 1450 x 840 x 1750 MM 1750 x 840 x 1750 MM

Объем упаковки, максимально**, м3 1.66 2.13 2.57

*Коды для заказа моделей не включают фильтры. Заказывайте фильтры отдельно. При указании в заказе фильтры будут установлены на фабрике.
**Только шкаф, за исключением опциональной подставки.
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Аксессуары и опции для автономных вытяжных шкафов

Код Модель Описание

Подставки для AscentTM Max

5130161 SPC-2A0 Gen2 Подставка для вытяжного шкафа шириной 2 фута с роликами (высота 28")

5130155 SPC-3A0 Gen2 Подставка для вытяжного шкафа шириной 3 фута с роликами (высота 28")

5130152 SPC-4A0 Gen2 Подставка для вытяжного шкафа шириной 4 фута с роликами (высота 28")

5130162 SPC-5A0 Gen2 Подставка для вытяжного шкафа шириной 5 футов с роликами (высота 28")

5130163 SPC-6A0 Gen2 Подставка для вытяжного шкафа шириной 6 футов с роликами (высота 28")

5130164 SPC-2B0 Gen2 Подставка для вытяжного шкафа шириной 2 фута с роликами (высота 34")

5130165 SPC-3B0 Gen2 Подставка для вытяжного шкафа шириной 3 фута с роликами (высота 34")

5130166 SPC-4B0 Gen2 Подставка для вытяжного шкафа шириной 4 фута с роликами (высота 34")

5130167 SPC-5B0 Gen2 Подставка для вытяжного шкафа шириной 5 фута с роликами (высота 34")

5130168 SPC-6B0 Gen2 Подставка для вытяжного шкафа шириной 6 фута с роликами (высота 34")

5130169 SAL-2A0 Gen2 Подставка для вытяжного шкафа шириной 2 фута с регулирующимися ножками (высота 28")

5130170 SAL-3A0 Gen2 Подставка для вытяжного шкафа шириной 3 фута с регулирующимися ножками (высота 28")

5130189 SAL-4A0 Gen2 Подставка для вытяжного шкафа шириной 4 фута с регулирующимися ножками (высота 28")

5130171 SAL-5A0 Gen2 Подставка для вытяжного шкафа шириной 5 фута с регулирующимися ножками (высота 28")

5130172 SAL-6A0 Gen2 Подставка для вытяжного шкафа шириной 6 фута с регулирующимися ножками (высота 28")

5130173 SAL-2B0 Gen2 Подставка для вытяжного шкафа шириной 2 фута с регулирующимися ножками (высота 34")

5130174 SAL-3B0 Gen2 Подставка для вытяжного шкафа шириной 3 фута с регулирующимися ножками (высота 34")

5130175 SAL-4B0 Gen2 Подставка для вытяжного шкафа шириной 4 фута с регулирующимися ножками (высота 34")

5130176 SAL-5B0 Gen2 Подставка для вытяжного шкафа шириной 5 фута с регулирующимися ножками (высота 34")

5130177 SAL-6B0 Gen2 Подставка для вытяжного шкафа шириной 6 фута с регулирующимися ножками (высота 34")

Мобильная подставка для AscentTM Opti

2040125 MBC-3A0 Хомут для подсоединения к вытяжке ECO-SPD3A

2040126 MBC-4A0 Хомут для подсоединения к вытяжке ECO-SPD4A

Хомут для подсоединения к вытяжке

5170154 ECO-SPD3A Хомут для подсоединения к вытяжке ECO-SPD3A

5170155 ECO-SPD4A Хомут для подсоединения к вытяжке ECO-SPD4A

5170141 ECO-ADC3B Хомут для подсоединения к вытяжке для ADC-3B/D; диаметр 254 мм

5170143 ECO-ADC4B Хомут для подсоединения к вытяжке для ADC-4B/D; диаметр 254 мм

5170145 ECO-ADC5B Хомут для подсоединения к вытяжке для ADC-5B/D; диаметр 254 мм

5170147 ECO-ADC6B Хомут для подсоединения к вытяжке для ADC-6B/D; диаметр 254 мм

5170442 ECO-ADC3C Хомут для подсоединения к вытяжке для ADC-3C; диаметр 254 мм

5170539 ECO-ADC5C Хомут для подсоединения к вытяжке для ADC-5C; диаметр 254 мм

5170148 ECO-ADC6C Хомут для подсоединения к вытяжке для ADC-6C; диаметр 254 мм

5170559 ECO-ADC3E Хомут для подсоединения к вытяжке для ADC-3E; диаметр 254 мм

5170323 ECO-ADC5E Хомут для подсоединения к вытяжке для ADC-5E; диаметр 254 мм

Функциональные фитинги (Максимально 4 на шкаф)

5170015 SF-1G50 Европейский фитинг с длиной резьбы 50 мм - Газ

5170004 SF-1V50 Европейский фитинг с длиной резьбы 50 мм - Вакуум

5170012 SF-1N50 Европейский фитинг с длиной резьбы 50 мм - Азот

5170007 SF-1A50 Европейский фитинг с длиной резьбы 50 мм - Воздух

5170009 SF-1W50 Европейский фитинг с длиной резьбы 50 мм - Вода

5170019 SF-2U50 Европейский фитинг с длиной резьбы 50 мм - Универсальный

Другое

5170334 VOC-SR ЛОС датчик для определения забитости фильтра

5170043 EO-PA Напрямую монтируемая электрическая розетка

5170001 WF-PP Кран в виде лебединой шеи с эпокси-покрытием и ПП капельная раковина

5170127 MEW Rest Эргономичная ПВХ подставка для рук

6170001 LDAR-360 Эргономичное лабораторное кресло

5170073 FT Rest Подставка для ног
VOC-SR

SF-2U_

MBC-_

ECO-_

WF-PP

 SAL-_Gen2

SF-1_

EO-H_

 SPC-_Gen2
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Автономные вытяжные шкафы • Автономные вытяжные шкафы AscentTM Max и Автономные вытяжные шкафы AscentTM Opti

TM

Основной угольный фильтр

Модель вытяжного 
шкафа Количество фильтров Код фильтра Код модели фильтра Описание

ADC-2B 1

5080003 CFA-11 Стандартный фильтр

5080095 CFB-11 Кислотный фильтр

5080028 CFC-11 Ртутный фильтр

5080039 CFD-11 Серный фильтр

5080050 CFE-11 Галогеновый фильтр

5080061 CFF-11 Альдегидный фильтр

5080072 CFG-11 Фильтр для аммиака / аминов

5080104 CFH-11 Фильтр для эфиров / хлороформа

ADC-3B/C/D/E 2

5080001 CFA-1 Стандартный фильтр

5080017 CFB-1 Кислотный фильтр

5080026 CFC-1 Ртутный фильтр

5080037 CFD-1 Серный фильтр

5080048 CFE-1 Галогеновый фильтр

5080059 CFF-1 Альдегидный фильтр

5080070 CFG-1 Фильтр для аммиака / аминов

5080133 CFH-1 Фильтр для эфиров / хлороформа

ADC-4B/C/D/E 2

5080010 CFA-2 Стандартный фильтр

5080019 CFB-2 Кислотный фильтр

5080030 CFC-2 Ртутный фильтр

5080041 CFD-2 Серный фильтр

ADC-6B/C/D/E 3

5080052 CFE-2 Галогеновый фильтр

5080063 CFF-2 Альдегидный фильтр

5080074 CFG-2 Фильтр для аммиака / аминов

5080120 CFH-2 Фильтр для эфиров / хлороформа

ADC-5B/C/D/E 2

5080011 CFA-3 Стандартный фильтр

5080020 CFB-3 Кислотный фильтр

5080031 CFC-3 Ртутный фильтр

5080042 CFD-3 Серный фильтр

5080053 CFE-3 Галогеновый фильтр

5080064 CFF-3 Альдегидный фильтр

5080075 CFG-3 Фильтр для аммиака / аминов

5080100 CFH-3 Фильтр для эфиров / хлороформа

SPB-2A 1

5080012 CFA-4 Стандартный фильтр

5080021 CFB-4 Кислотный фильтр

5080032 CFC-4 Ртутный фильтр

5080043 CFD-4 Серный фильтр

SPB-4A/B 2

5080054 CFE-4 Галогеновый фильтр

5080065 CFF-4 Альдегидный фильтр

5080076 CFG-4 Фильтр для аммиака / аминов

5080110 CFH-4 Фильтр для эфиров / хлороформа

SPB-3A/B 1

5080013 CFA-6 Стандартный фильтр

5080022 CFB-6 Кислотный фильтр

5080033 CFC-6 Ртутный фильтр

5080044 CFD-6 Серный фильтр

5080055 CFE-6 Галогеновый фильтр

5080066 CFF-6 Альдегидный фильтр

5080077 CFG-6 Фильтр для аммиака / аминов

5080111 CFH-6 Фильтр для эфиров / хлороформа
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Вспомогательные фильтры

Модель вытяжного 
шкафа Количество фильтров Код фильтра Код модели фильтра Описание

ADC-3C 1

5080014 CFA-7 Стандартный фильтр

5080023 CFB-7 Кислотный фильтр

5080034 CFC-7 Ртутный фильтр

5080045 CFD-7 Серный фильтр

5080056 CFE-7 Галогеновый фильтр

5080067 CFF-7 Альдегидный фильтр

5080078 CFG-7 Фильтр для аммиака / аминов

5080108 CFH-7 Фильтр для эфиров / хлороформа

ADC-4C 1

5080015 CFA-8 Стандартный фильтр

5080024 CFB-8 Кислотный фильтр

5080035 CFC-8 Ртутный фильтр

5080046 CFD-8 Серный фильтр

5080057 CFE-8 Галогеновый фильтр

5080068 CFF-8 Альдегидный фильтр

5080079 CFG-8 Фильтр для аммиака / аминов

5080101 CFH-8 Фильтр для эфиров / хлороформа

ADC-5C 1

5080016 CFA-9 Стандартный фильтр

5080025 CFB-9 Кислотный фильтр

5080036 CFC-9 Ртутный фильтр

5080047 CFD-9 Серный фильтр

5080058 CFE-9 Галогеновый фильтр

5080069 CFF-9 Альдегидный фильтр

5080080 CFG-9 Фильтр для аммиака / аминов

5080127 CFH-9 Фильтр для эфиров / хлороформа

ADC-6C 2

5080002 CFA-10 Стандартный фильтр

5080002 CFB-10 Кислотный фильтр

5080027 CFC-10 Ртутный фильтр

5080038 CFD-10 Серный фильтр

5080049 CFE-10 Галогеновый фильтр

5080060 CFF-10 Альдегидный фильтр

5080071 CFG-10 Фильтр для аммиака / аминов

5080105 CFH-10 Фильтр для эфиров / хлороформа

ADC-3E 1 5080109 HP-ADC3E Вытяжной НЕРА фильтр для ADC-3E

ADC-4E 1 5080107 HP-ADC4E Вытяжной НЕРА фильтр для ADC-4E

ADC-5E 1 5080116 HP-ADC5E Вытяжной НЕРА фильтр для ADC-5E
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Бокс для хранения AscentTM

Работайте автономно!

Оптимизированная удерживающая 
способность

Фильтры большого размера с 
большим по весу количеством 
активированного угля задерживают 
больше химикатов и дольше служат.

Диффузионная технология 
гарантирует работу даже при 
загруженном фильтре, а также 
лучшую однородность воздушного 
потока.

Фильтры с активированным 
углем NanocarbTM

Обеспечивает аудио (отключаемый) и 
визуальные сигналы тревоги при низкой 
скорости воздушного потока или если 
дверь осталась открытой на заданный 
период времени.

Автоматически регулирует скорость 
вращения вентилятора, когда дверь 
открывается или закрывается, 
обеспечивая превосходную 
сдерживаемость химических веществ, 
экономит электроэнергию и снижает 
уровень шума при работе.

Микроконтроллер SentinelTM Silver

Обеспечивают легкий 
доступ к бутылкам с 
химическими веществами 
или реагентами и с 
уникальной защитной 
емкостью (разлив-лоток), 
предназначенной для сбора 
химических веществ при 
аварийном разливе.

Сделаны из гибкого ПП 
для долговременной 
химической стойкости.

Выдвижные и 
регулируемые полки

Обнаруживает 
присутствие летучих 
органических 
соединений в 
вытяжных газах 
и подает сигнал 
тревоги при 
забитости фильтра.

ЛОС датчик

Оборудованы 
энергоэффективными 
LED лампами с 
холодным белым 
светом.

LED освещение

Для легкого определения 
химических веществ и 
реагентов внутри бокса.

Откидная стеклянная 
дверца

Помогает руководителю лаборатории 
или сотруднику службы безопасности 
регулировать доступ к боксу, в 
особенности, если там хранятся строго 
контролируемые вещества.

Замок
Предназначены для разделения 
несовместимых химических веществ.

Перегородки

Порошковое покрытие с 
ионами серебра.

Останавливает рост 
бактерий для улучшения 
безопасности.

Порошковое покрытие
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Микроконтроллер SentinelTM Silver

Порошковое покрытие

Схема бокса для хранения AscentTM

Руководство по моделям

1-ая буква

Модель
Код

2-а буква

Внешняя ширина
Код

3-я буква

Задняя стенка
Код

4-ая буква

Питание
Код

AscentTM Opti ASC

0,91 м (3 фута) 3 Только с угольным 
фильтром A 220-240 В, 50 Гц 1

1,22 м (4 фута) 4 *С угольным и НЕРА 
фильтром B 220-240 В, 60 Гц 2

1,22 м (4 фута) 6 3

A S C - 4 A 1

*For ASC-_B_ model (with HEPA filter) total height of fume hood is 2329 mm (91.7”)

Модель Model A

Номинальный размер, м 0.9 1.2 2.0

Внутренние размеры (ШхГхВ), мм 840 x 700 x 2179 1140 x 700 x 2179 1950 x 700 x 2179

Внешние размеры (ШхГхВ), мм 770 x 650 x 1731 1020 x 650 x 1731 1710 x 650 x 1731

Дверь Откидывающаяся, стекло

Конструкция Электрогальваническая сталь, толщиной 1,2 мм, 18, с белым эпокси-полиэфирным антимикробным покрытием IsocideTM

Внутреннее покрытие Esco Resinate™

Количество вентиляторов, шт. 1 2

Количество полок, шт. 5 (Опционально можно добавить еще)

Полки Полипропилен

570 MM / 510 MM 700 MM

76
6 

M
M

840 MM / 1140 MM / 1950 MM

21
79

 M
M

17
30

 M
M
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Медико-биологические науки • Химические исследования
• Вспомогательные репродуктивные технологии
• Фармацевтическое оборудование • Общелабораторное оборудование

PT Esco Bintan Indonesia
Cert. No: Q2N130383797001

Оборудование для ВРТ
Боксы биологической безопасности
СО2 инкубаторы
Холодное хранение
Смешивающее фармацевтическое оборудование
Сдерживающие фармацевтические продукты
Автономные вытяжные шкафы
Продукты для исследования лабораторных животных
Лабораторные вытяжные шкафы
Лабораторные инкубаторы
Лабораторные печи
Ламинарные боксы
Лабораторные сублимационные сушилки
ПЦР боксы
Амплификаторы
Боксы для весов для взвешивания порошков

Esco Russia
Нововладыкинский проезд, д. 8, стр. 4 • Москва, 127273 Россия
www.escolifesciences.ru • slava.kodisov@escoglobal.com

Esco Micro Pte. Ltd.
21 Changi South Street 1 • Singapore 486 777
Tel +65 6542 0833 • Fax +65 6542 6920 • mail@escoglobal.com • www.escoglobal.com

Представительства Esco: Манама, Бахрейн | Пекин, Китай | Чэнду, Китай | Гуанчжоу, Китай | Шанхай, 
Китай | Коулун, Гонконг | Бангалор, Индия | Нью-Дели, Индия | Мумбаи, Индия | Джакарта, Индонезия 
Рим, Италия | Осака, Япония | Куала-Лумпур, Малайзия | Малакка, Малайзия | Манила, Филиппины 
Москва, Россия | Сингапур | Мидранд, Южная Африка |  Сеул, Южная Корея | Бангкок, Таиланд | Барнсли, 
Великобритания | Южный Йоркшир, Великобритания | Филадельфия, Пенсильвания, США | Ханой, Вьетнам

Группа компаний Esco - это глобальный производитель оборудования для медико-биологических наук с продажами в более чем 100 странах 
мира. Она производит лабораторное оборудование, фармацевтическое и медицинское оборудование. Производство расположено в Азии и 
Европе. Исследования и разработки проводятся в США, Европе и Азии. Офисы продаж, сервис и маркетинг осуществляется на 12 основных 
рынках, включая США, Великобританию, Сингапур, Японию, Китай и Индию. Региональные дистрибьюторские центры находятся в США, 
Великобритании и Сингапуре.

Мировая сеть Esco


